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1. Objetivo

Pavimentacdo em Bloquetes de vias do municipio de José Gongalves De Minas. Sendo elas:
Comunidade de Limeira: Trecho do Morro de Limeira
Comunidade Chapadinha: Trecho do Morro de Chapadinha

Comunidade de Serraria: Rua Minas Novas.

2. Justificativa Do Projeto

Com o crescimento urbano no municipio de José Gongalves de Minas (MG), existem algumas
vias sem pavimentacado que servem de acesso aos moradores.

O calgamento dessas ruas é de fundamental importancia para o municipio, sobretudo para as
familias residentes e o frequentadores das ruas a serem pavimentadas, pois é grande o transtorno e
o sofrimento daqueles que residem, trabalham ou transitam nessas ruas, com a poeira em temos de
estiagem e com a lama em tempos chuvosos. A pavimentacdo dessas ruas além de melhorar a
infraestrutura viaria do municipio, contribuird também para uma questao de saude, pois reduzird o
indice de doencas provocadas pela poeira e a lama.

Sendo assim, é de extrema necessidade a pavimentagao dessas ruas, a fim de melhorar a
trafegabilidade e, consequentemente, o acesso aos moradores, promovendo mais conforto e

seguranga ao USUarios.

3. Populacéo Atendida Diretamente Pelo Projeto

Populacdo em geral.

4. Meta Fisica Do Projeto
Comunidade de Limeira:
e Trecho do Morro: 240,00 metros de pavimentacdo em bloquete com largura de 4,50 metros;

Comunidade de Chapadinha:
e Trecho do Morro: 140,00 metros de pavimentacdo em bloquete com largura de 4,50 metros;

Serraria:
e Rua Minas Novas: 60,00 metros de pavimenta¢gdo em bloguete com largura de 5,00 metros;

Rua Natalino Lago da Veiga, n? 275 - Centro. CEP. 39.642-000 Fone: 3737- 8001 CNPJ: 01.613.372/0001-56



uh. DF
). ] é_wb o%
2d PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE GONGALVES DE MINAS & e 2
Ll : ESTADO DE MINAS GERAIS . a
Sl e < A =
Ol = . 2]
S 36”

5. Area Atendida Pelo Projeto

Area a pavimentar = 2.127,41m2

6. EspecificacBes Técnicas
6.1. Urbanizacéo

6.1.1.Meio Fio De Concreto

O meio fio também denominado Guia, serd em concreto simples resisténcia minima a

compressdo 20 Mpa com secao trapezoidal nas dimensdes:

Comprimento (C) =100,00 cm
Largura da face superior (Ls) =12,00 cm
Largura da face inferior (Li) = 14,20 cm
Altura (A) = 30,00 cm

e Os meios-fios devem ser executados em pecas de 1,00 m de comprimento, as quais devem ser
vibradas até seu completo adensamento e, devidamente curadas antes de sua aplicagéo.

e Seu comprimento deve ser reduzido para a execugdo de segmentos em curva.

e O concreto empregado na moldagem dos meios-fios deve possuir resisténcia minima de 20 MPa
no ensaio de compressao simples, aos 28 dias de idade.

e As formas para a execuc¢do dos meios-fios devem ser metalicas, ou de madeira revestida, que
permita acabamento semelhante aquele obtido com o uso de formas metdlicas.

e Para o assentamento dos meios-fios o terreno de fundagcdo deve estar com sua superficie
devidamente regularizada, de acordo com a secao transversal do projeto, apresentando-se liso e
isento de particulas soltas ou sulcadas e, ndo deve apresentar solos turfosos, micaceos ou que
contenham substancias organicas. Devem estar, também, sem quaisquer de infiltragbes d'agua
ou umidade excessiva.

e Para efeito de compactacédo, o solo deve estar no intervalo de mais ou menos 1,5% em torno da
umidade 6tima de compactacao, referente ao ensaio de Proctor Normal.

e Nao é permitida a execuc¢do dos servigos durante dias de chuva.

e Apls a compactacdo, deve-se umedecer ligeiramente o terreno de fundagéo para o langamento
do lastro.

e O assentamento dos meios-fios deve ser feito antes de decorrida uma hora do langamento do
concreto da base. As pecas devem ser escoradas, nas juntas, por meio de bolas de concreto com

a mesma resisténcia da base.
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e Depois de alinhados os meios-fios, deve ser feita a moldagem das sarjetas, utilizando-se concreto
com plasticidade e umidade compativel com seu langcamento nas formas, sem deixar buracos ou
ninhos.

6.1.2.Cordao De Concreto

O cordao para fechamento do calcamento, sera em concreto simples resisténcia minima a
compressédo 20 Mpa com secao nas dimensdes:

Comprimento (C) =100,00 cm
Largura da face superior (Ls) =10,00 cm
Largura da face inferior (Li) =10,00 cm
Altura (A) =30,00 cm

O corddo deve ser executado em pecas de 1,00 m de comprimento, as quais devem ser
vibradas até seu completo adensamento e, devidamente curadas antes de sua aplicacéo.

O concreto empregado na moldagem dos meios-fios deve possuir resisténcia minima de 20
MPa no ensaio de compresséao simples, aos 28 dias de idade.

As formas para a sua execucdo devem ser metélicas, ou de madeira revestida, que permita

acabamento semelhante aquele obtido com o uso de formas metélicas.

6.1.3. Drenagem

A construgéo das sarjetas de concreto consistira nos seguintes servicos:

e Preparo do terreno;
e Alinhamento e nivelamento da superficie;
e Execucdo das sarjetas;

e O preparo do terreno de fundacao das sarjetas abrangerd uma faixa de 0,50 metros do passeio.

A compactacdo devera ser efetuada cuidadosamente e de modo uniforme com auxilio de
soguetes manuais ou mecanicos com peso minimo de 10 quando manuais.

Concluida a compactacado do terreno de fundacdo das sarjetas, a superficie devera ser
devidamente regularizada de acordo com a secc¢éo transversal do projeto e de forma a apresentar-se
lisa e isenta de partes soltas ou sulcadas. As sarjetas serdo moldadas “in loco”, acompanhando o
alinhamento determinado em projeto. O concreto a ser utilizado, devera ter resisténcia minima de 200

kg/cm2 ou 20 MPa, determinado através de ensaios a compressdo simples de acordo com os
métodos da A.B.N.T., aos 28 dias de idade.
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O concreto devera ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilimente lancado nas
formas, onde, convenientemente adensado e alisado, devera constituir uma massa compacta e
homogénea. Apds o adensamento, a superficie de sarjetas, devera ser modelada com gabarito e
acabada com auxilio de desempenadeira de madeira, até apresentar uma superficie lisa e uniforme.
A aresta da sarjeta devera ser chanfrada num plano formando um angulo de 45° com a superficie. A
altura das juntas devera estar compreendida entre 1/3 e 1/4 da espessura da sarjeta e sua largura
ndo deverd exceder a 1 cm. Os corpos de prova durante a concretagem deverdo ser moldados e
ensaiados de acordo com as normas A.B.N.T., cujos resultados deverdo ser apresentados a
fiscalizagéo.

Havendo a necessidade de sarjetBes, as especificagbes do concreto, serdo as mesmas das
guias e sarjetas, sendo as dimensdes de acordo com o projeto de detalhamento.

6.2. Obras Viarias

6.2.1. Servicos de Terraplenagem

S&o considerados servicos de terraplenagem:
e Destocamento e limpeza de area;
e Compactacao de aterros;

e Corte;

6.2.1.1. Destocamento e limpeza

Os trabalhos de destocamento e limpeza tém como objetivo a remocé&o de toda a vegetacéo e
entulhos existentes na area de implantagéo do projeto.

O material proveniente do destocamento e limpeza serd estocado e, sempre que possivel
queimado. A queima sera efetuada em época oportuna e de modo apropriado, visando evitar riscos
na operacdo. Nao sendo possivel a queima, o material estocado sera carregado e transportado para
locais de bota-fora.

Nas areas destinadas a cortes, exigir-se-a que a camada de 60 cm (sessenta centimetros)
abaixo do greide projetado fique isenta de tocos ou raizes. Nenhum movimento de terra podera ser
iniciado enquanto as operag8es de destocamento e limpeza nas areas respectivas nao tenham sido
totalmente concluidas.

A medicdo dos servicos de destocamento de limpeza sera feita em funcdo da area
efetivamente trabalhada, independendo da intensidade da vegetacdo, natureza de qualquer elemento
que tenha sido removido. A retirada da camada vegetal do terreno, ja esta incluida no volume do
corte.
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6.2.1.2. Compactacao de aterros

Execucdo: Os solos para aterros serdo provenientes dos cortes existentes e deverdo ser
isentos de matérias organicas e/ou residuos vegetais. No corpo dos aterros ndo deverdo ser
utilizados solos que tenham baixa capacidade de suporte e elevada expansao.

A camada final dos aterros, até 0,60 m abaixo dos greides devera ser constituida de solos
selecionados entre os melhores possiveis.

A operacdo de aterro devera ser precedida da execucdo dos servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza. Devera ser retirada toda a camada vegetal e material organico da base dos
aterros.

O lancamento do material para construcdo dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivas, em extensdes tais que permitam o perfeito umedecimento e compactacao.

A compactacdo das camadas devera ser efetuada na umidade 6tima, mais ou menos 3%, até
se obter o grau de compactacéo correspondente a 100% para aterros nas vias e nas quadras, com
energia de proctor normal. Durante a construgdo, 0s servicos ja executados deverdo ser mantidos
com boa conformacéo e permanente drenagem superficial.

Medicdo: Para efeito de compactacdo serd considerado o volume dos aterros, ndo se
computando acréscimos relativos a apiloamento.

6.2.1.3. Cortes

As operacOes de corte compreendem a escavacdo dos materiais constituintes do terreno
natural até o greide de terraplenagem indicado no projeto e o transporte dos materiais escavados
para aterros ou bota-fora.

Apenas serdo transportados para constituicdo dos aterros os materiais que, pela classificacdo
e caracterizagcdo efetuadas nos cortes, sejam compativeis com as especificacdes de execucdo dos
aterros, em conformidade com o projeto.

Nos pontos de passagem de corte para aterro, a fiscalizacdo devera exigir, precedendo este
Ultimo, a escavagdo transversal ao eixo, até a profundidade necessaria para evitar recalques
diferenciais.

A medicao efetuar-se-a levando em consideracgao o volume extraido, medido no corte, ou seja, 0

volume geomeétrico.

6.3. Servigcos de Pavimentacéo

6.3.1. Regularizacdo De Subleito

» Generalidades
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Esta especificacdo aplica-se a regularizacdo do subleito da via a pavimentar com a
terraplenagem ja concluida na cota estabelecida em projeto.

Regularizacdo é a operacao destinada a conformar o leito da via, transversal e
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 15 cm de espessura. O excedente a 20 cm
sera considerado como terraplenagem. Sera executada de acordo com os perfis indicados no projeto,
prévia e independentemente da construcdo de outra camada do pavimento.

> Materiais

Os materiais empregados na regularizacdo do subleito deverdo atender aos seguintes
requisitos:

v' ter um indice de suporte Califérnia, determinado com a energia do método DNER- ME

47-64 (Proctor Normal, igual ou superior a 11%);
v' ter expansao inferior a 2%.

» Equipamento

Para a execucéo da regularizacdo poderéo ser utilizados os seguintes equipamentos:

v motoniveladora pesada com escarificador; carro pipa distribuidor de A&gua; rolos

compactadores tipo pé-de-carneiro, liso/vibratério e pneumatico, rebocados ou
autopropulsores; grade de discos.

> Execucéo

Toda vegetacdo e material organico, porventura existentes no leito da via, serdo removidos
previamente.

ApOs a execugdo de cortes ou aterros, operagfes necessarias para atingir o greide de
projeto, proceder-se-4 uma escarificagcdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagéo,
umedecimento ou aeracdo, compactacdo e acabamento.

Os aterros além dos 15 cm méaximos previstos serdo executados de acordo com as
especificacdes de terraplenagem.

O grau de compactacdo deverd ser, no minimo 100% em relacdo & massa especifica

aparente seca maxima, obtida no ensaio DNER-ME 47-64 (Proctor Normal) e o teor da umidade
devera ser a umidade do ensaio citado * 2%.

» Controle
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1) Controle Tecnolégico
» Ensaios a serem procedidos:

v" Determinagdo de massa especifica aparente “in situ”, com espagamento maximo de 10m
na pista, nos pontos onde forem coletadas amostras para os ensaios de compactacéo;

v" Uma determinacgédo do teor de umidade, a cada 100m, imediatamente antes da operacao
de compactacéo;

v'  Ensaios de caracterizacdo (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria,
usando-se respectivamente os métodos do DNER-ME 44-64; ME 82-63 e ME 80-64),
com espagamento maximo de 250m de pista;

v Um ensaio do indice de suporte Califérnia com energia de compactacdo do método
DNER-ME 47-64 (Proctor Normal), com espacamento maximo de 500m de pista;

v" Um ensaio de compactagdo segundo o método DNER-ME 47-64 (Proctor Normal) para
determinacdo da massa especifica aparente seca maxima, com espacamento maximo de
100m de pista.

v O numero de ensaios de compactacdo podera ser reduzido, desde que se verifiqgue a
homogeneidade do material, a critério da Fiscalizacéo.

» Aceitacdo

Os valores maximos e minimos decorrentes da amostragem, a serem confrontados com os

especificados, serdo calculados pelas seguintes formulas:
Xmax =X + 129 + 0,68

JN

Xmin=X -1,29 6-0,68c

JN

Para o caso do indice de suporte Califérnia, o valor calculado de acordo com a férmula

abaixo, deverd ser igual ou superior ao valor minimo especificado:

[(X = X)? 1,29 - X
= |— =X- — do: X = E—
o N_l u ,—NG sendo N

N > 9 (nimero de determinacdes feitas)
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2) Controle Geométrico

Apds a execucdo da regularizacdo do subleito, proceder-se-a a relocacéo e ao nivelamento
do eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerancias:
v'+2cm em relagdo as cotas do projeto;

v+ 20cm, para cada lado, quanto a largura da plataforma, ndo se tolerando medida a
menos;
v’ até 20%, em excesso, para flexa de abaulamento, néo se tolerando falta.

> Medicao

A medicdo dos servicos de regularizacdo do subleito serd feita por metro quadrado de
plataforma regularizada, com os dados fornecidos pelo projeto. Nao serdo medidas as diferencas de
cortes e/ou aterros admitidos nos limites de tolerancia.

> Pagamento

O pagamento sera feito com base no preco unitério apresentado para este servico, incluindo
todas as operacdes de corte e/ou aterro até a espessura maxima de 20 cm em relacdo ao greide final
de terraplenagem, a escarificacdo, umedecimento ou aeracdo, homogeneizacdo, conformacéo
geométrica, compactacédo do subleito, de acordo com o projeto, bem como toda a mao-de-obra e

encargos Necessarios a sua execucao.

Quando o servico de regularizacdo exceder a 20 cm, em corte ou aterro, 0 excedente sera
pago como servico de terraplenagem.

6.3.2.Sub-Base e Base Estabilizada Granulometricamente

» Generalidades

Esta especificacdo aplica-se a execucdo de sub-bases/bases granulares constituidas de

camadas de solos, misturas de solos e materiais britados ou produtos totais de britagem.

» Materiais

Os materiais a serem empregados em sub-bases devem apresentar um indice de suporte
Califérnia igual ou superior a 20% e expansdo maxima de 1% determinados segundo o método
DNER-ME 49-64 e com energia de compactacao correspondente ao método DNER-ME 48-64. O
indice de grupo devera ser igual a zero.
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O agregado retido na peneira n°® 10 deve ser constituido de particulas duras e duraveis,
isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, isento de matéria vegetal ou outra substancia
prejudicial.

» Equipamentos

Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para execucdo de sub-base:
motoniveladora pesada, com escarificador;

carro tanque distribuidor de 4gua;

rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso, liso-vibratdrio e pneumético;
grade de disco;

SUURNEE VRN

central de mistura.

Além desses, poderéo ser usados outros equipamentos aceitos pela Fiscalizagéo.

> Execucéo

Compreende as operacdes de espalhamento, mistura e pulverizagdo, umedecimento ou
secagem, compactacdo e acabamento dos materiais importados, realizadas na pista devidamente
preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, apdés a compactacdo, atingir a
espessura projetada.

Quando houver necessidade de executar camadas de sub-base/base com espessura final
superior a 20 cm, estas serdo subdivididas em camadas parciais, nenhuma delas excedendo a
espessura de 10 cm. A espessura minima de qualquer camada de sub-base sera de 10 cm, apés a
compactacao.

O grau de compactacdo devera, no minimo, ser de 100% em relagdo a massa especifica
aparente seca maxima, obtida no ensaio DNER-ME 48-64 e o teor de umidade devera ser a umidade
6tima do ensaio citado + 2%.

» Controle
1) Controle tecnolégico
» Ensaios a serem procedidos:
v' determinagdo da massa especifica aparente “in situ”, com espagamento maximo de 100

m de pista, nos pontos onde foram coletadas as amostras para 0s ensaios de
compactacgao;
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v uma determinagdo do teor de umidade, a cada 100 m, imediatamente antes da
compactacgéo;

v/ ensaios de caracterizacdo (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulométrica,
respectivamente, segundo os métodos DNER-ME 44-64, DNER-ME 82-63 e DNER-ME
80-64), com espacamento maximo de 150 m de pista, €, no minimo dois grupos de
ensaios por dia;

v um ensaio do indice de suporte Califérnia, com a energia de compactacdo do método
DNER-ME 48-64, com espagamento maximo de 300 m de pista, €, no minimo um ensaio
a cada dois dias;

v um ensaio de compactacdo segundo o método DNER-ME 48-64, para determinacéo da
massa especifica aparente, seca, maxima, com espagamento maximo de 100 m de pista,
com amostras coletadas em pontos obedecendo sempre a ordem: bordo direito, eixo,
bordo esquerdo, eixo, bordo direito, etc., a 60 cm do bordo.

v" O numero de ensaios de compactacdo podera ser reduzido, desde que se verifiqgue a
homogeneidade do material.

» Aceitacdo

Os valores maximos e minimos decorrentes da amostragem, a serem confrontados com os
valores especificados, serdo calculados pelas seguintes férmulas:

Xmax = X +1,29 ¢ + 0,68 G

JN

Xmin=X -129 ¢-0,68c

JN

Para o caso do indice de suporte Califérnia, o valor, calculado de acordo com a férmula

abaixo, devera ser igual ou superior ao valor minimo especificado.

DX = X)?
N -1

H:Y- sendo: Y:Z%

2" 5
N
N > =9 (numero de determinacdes feitas)
No caso da ndo aceitacdo dos servicos pela analise estatistica, o trecho considerado sera
subdividido em subtrechos, fazendo-se um ensaio com o material coletado em cada um deles.
Para os ensaios do indice de suporte Califérnia, cada um desses subtrechos tera uma
extensdo maxima de 100 m e, para os demais ensaios, uma extensao maxima de 50m.

Os subtrechos serdo dados como aceitos, tendo em vista os resultados dos ensaios, face aos
valores exigidos por estas especificacdes.
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2) Controle Geométrico

Apds a execucdo da sub-base/base, proceder-se-a a relocacdo e ao nivelamento do eixo e
dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerancias:

v" +10cm quanto a largura da plataforma;

v'  até 20% em excesso para a flecha de abaulamento néo se tolerando falta;

v' aespessura média da camada de reforco, determinada pela férmula:

1,29

sendo: Y = Z%

N > 9 (numero de determinacdes feitas) .
N&o deve ser menor do que a espessura de projeto menos 1cm.

Na determinacéo de X serfo utilizados pelo menos 9 valores de espessuras individuais X,
obtidas por nivelamento do eixo e bordos de 20 em 20m, antes e depois das operacbes de
espalhamento e compactacéo.

N&o sera admitido nenhum valor individual de espessura fora do intervalo de + 2cm, em
relacdo a espessura do projeto.

No caso de se aceitar, dentro das toleréncias estabelecidas, uma camada de sub-base com

espessura média inferior a de projeto, a diferenca sera acrescida a camada de base.
> Medicao

A camada de sub-base/base sera medida por metro clibico de material compactado, na pista,
e segundo a secéo transversal do projeto.
No célculo dos volumes, obedecidas as tolerancias especificadas, serd considerada a

espessura média ( X ) calculada como indicado no item “e”.

Quando X for inferior & espessura do projeto, sera considerado o valor de X, guando X

for superior a espessura do projeto, sera considerada a espessura do projeto.
» Pagamento
O pagamento serd feito conforme o prego unitario apresentado para esse servico, incluindo

as operacfes de espalhamento, mistura e pulverizagcdo, umedecimento ou secagem, compactacéo e

acabamento. O transporte do material de jazida sera pago separadamente.
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6.3.3.Transporte de Materiais de Qualquer Natureza

> Generalidades

Esta especificacao trata do transporte de material destinado a empréstimo ou bota-fora.

e Execucdo: O transporte serd executado ao longo dos caminhos de servico aprovado pela
Fiscalizacéo.

e Equipamento :S&o indicados caminhdes basculantes.

e Medicdo: A medicdo sera feita pelo momento de transporte, em metros cubicos. O peso e o
volume serdo considerados como o medido apds a compactacdo e acabamento. A distancia de
transporte, em quildmetros, serd medida em projecao horizontal ao longo do percurso seguido
pelo equipamento.

e Pagamento: O pagamento sera feito com base no prec¢o unitario proposto para este servico, de
acordo com o volume de projeto.

6.3.4.Pavimentacdo Sextavada

Pavimentagcdo com blocos de concreto sextavados H = 8 cm, inclusive transporte dos blocos.

Resisténcia a compressdo minima de 35 MPa, assentados sobre colch&o areia na espessura de 6¢cm.

e Material para rejuntamento

Areia lavada: Serda utilizada areia lavada de rio média. Nao sera permitido o uso desses
materiais quando eles apresentarem pé, matérias organicas ou qualquer outro tipo de impurezas.

As pecas pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas por processos que assegurem a
obtencdo de concreto suficientemente homogéneo, compacto e de textura lisa, devendo atender as

exigéncias da NBR 9781 e as seguintes caracteristicas:

a) formato geométrico regular, ndo apresentando dimensdes superiores a 45 cm nas duas
direcBes ortogonais;

b) devem possuir as arestas da face superior bisotadas com um raio de 3 mm,;

c) devem possuir dispositivos eficazes de transmissdo de carga de um bloco a outro, ndo
devendo possuir angulos agudos e reentrancias entre dois lados adjacentes;

d) quanto ao desempeno das faces, ndo sao toleradas variagdes superiores a 3 mm, que
devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o bloco.

€) a resisténcia caracteristica a compressao, determinada conforme NBR 9780 deve ser

maior ou igual a 35 MPa para solicitagdo de veiculos comerciais, ou de linha, e maior ou igual 50 MPa
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guando houver trafego de veiculos especiais ou solicitagfes capazes de produzir acentuados efeitos

de abraséo, ou a resisténcia caracteristica definida na estrutura do projeto de pavimento.

. Execucdo: Colchdo de areia

Sobre a sub-base ou base concluida deve ser lancada uma camada de material granular
inerte, areia, com diametro maximo de 4,8 mm e com espessura uniforme, apoés compactada de 6 cm,
na qual devem ser assentados os blocos de concreto. O coxim de areia ou p6 de pedra deve ser

confinado por guias e sarjetas, cuja colocacao é obrigatéria neste tipo de pavimento.

. Distribuicéo das Pecas

As pecas transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferéncia, a margem desta.
Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a primeira faixa a frente, mais o
espagamento entre elas. Se ndo for possivel o depdsito nas laterais, as pe¢as podem ser empilhadas
na propria pista, desde que haja espaco livre para as faixas destinadas a colocagédo de linhas de

referéncia para o assentamento.

. Colocagéo de linhas de referéncia

Devem ser cravados ponteiros de a¢o ao longo do eixo da pista, afastados, no maximo, 10 m
uns dos outros. Em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo da
pista, a uma distancia desse eixo igual a um numero inteiro, cinco a seis vezes as dimensfes da
largura ou comprimento das pecas, acrescidas do espagcamento das juntas intermediarias. Marcar
com giz nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nivel de pedreiro, uma cota tal que, referida ao
nivel da guia, resulte a se¢do transversal correspondente ao abaulamento estabelecido pelo projeto.
Em seguida distender fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, segundo a

direcdo do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas.

. Assentamento das Pecas

O assentamento das pecas deve obedecer a seguinte sequéncia:

a) iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posicdo normal ao eixo, ou na direcéo da
menor dimenséo da area a pavimentar, a qual deve servir como guia para melhor disposicdo das

pecas;

b) o nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma régua de madeira,
de comprimento um pouco maior que a distancia entre os cordéis, acertando o nivel dos blocos entre
estes e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis;

c¢) o controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das pecas que se encostam aos

cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes;
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d) o arremate com alinhamentos existentes ou com superficies verticais deve ser feito com
auxilio de pegas pré-moldadas, ou cortadas em forma de %, ¥2 ou % de bloco;

e) de imediato ao assentamento da peca, deve ser feito o acerto das juntas com o auxilio de
uma alavanca de ferro prépria, igualando assim, a distancia entre elas. Esta operacéo deve ser feita
antes da distribuicdo do pedrisco para o rejuntamento, pois o acomodamento deste nas juntas
prejudicara o acerto. Para evitar que areia da base também possa prejudicar o acerto, certos tipos de
pecas possuem chanfros nas arestas da face inferior;

f) o assentamento das pecas deve ser feito do centro para as bordas, colocando-as de cima
para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas, permitindo espagamento minimo entre
as pecas, assegurando um bom travamento, de modo que a face superior de cada peca figue um
pouco acima do cordel;

g) o enchimento das juntas deve ser feito com areia, pedrisco, ou outro material granular
inerte, vibrando-se a superficie com placas ou pequenos rolos vibratorios;

h) ap6s a vibracéo, devem ser feitos 0s acertos necessarios e a complementagdo do material

granular do enchimento até % da espessura dos blocos;
. Abertura do Trafego

Durante todo o periodo de constru¢do do pavimento, devem ser construidas valetas
provisérias, com a finalidade de desviar as aguas de chuva. E ndo deve ser permitido o trafego sobre
a pista em execucdo sob a responsabilidade da executante, eventualmente, deve ser liberado o
trecho ao trafego por prazo néo inferior a dez dias, para que se processe devidamente o

adensamento do material de enchimento.

7. Consideracdes Finais

Aplicam-se aos trabalhos a serem executados as “Especificagbes Técnicas Executivas”

anexas e no que elas forem omissas as “Especificagdes Gerais para Obras Rodoviarias” do DNER.

José Gongalves De Minas, 15 de junho de 2023.
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